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Montazni ndvod

ZARUBEN - SET'40
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Standardni rozméry dvefi otviranych do vnéjsi strany
/5 Vyska svétlosti & Sitka ..o |Sitka svétlosti
- Vyska . . iF
\Iifyizll(a stavebniho , X(ne]s,' prichodu Eflrclj(lz stavebniho éif\ligerjésrlnu priichodu
Hdmm | OVON | g | vrému safmm] | QoM | szmm | TR
Ho [mm] Hp [mm] So [mm] Sp [mm]
| 200' [ 1970 2035 2015 1970 60' 615 710 691 600
70' 715 810 791 700
80' 815 910 891 800
Rukojet ve vySce 1050 mm od spodni strany kfidla 90" 915 1010 991 900
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Montaz roh( zarubné A
[ ]

Slozte profily zarubné k sobé pomoci montaznich Uhelnikd
a nasledné vrtakem fi3 do nich navrtejte otvory pro Srouby.

Montaz rozperngch desek

Pritahneme rozpérné listy k profilim zarubné v mistech,
které potom budou prikryté tésnenim.
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! Montaz do cihlove zdi |

NasroubUJte montaznl kotvg na swsle proﬁlg

SN
R Lyl

Profily zarubné vysunite ze stavebniho otvoru
na tloustku omitky.

Ustavte zaruben vodorovneswsle.




Kdyz je pena suchg, vytahneme kliny
ajofiznemeljejijprebytecnelcastiyZnovu

a

zkontrolﬂjeme umisteéni zarubne!
P e : :rl

1. Kridlo dveri

2. Profil zarubné s tésnénim
3. Omitka

4. Sit pod omitku

5. Montazni péna

6. Hmozdinka

7. Sroub kotvy

8. Montazni kotva
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| Montaz do saddrokartonové stény |
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Profily zarubne vysurite ze stavebniho otvoru
na tloustku sadrokartonové deskuy.

Ustavte zarubed vodorovné a svisle. D
.

V pripade nutnostiupravte pozici
“dle vodovérm




Po zaschnuti pény Eﬁiete zasroubovat
A > I
kotvy zarubni ke stavebnimulotvoru.

Kdyz je péna suchép!v'l ytahneme kliny
a ofizneme jeji pfebytecné|casti. Znovu
zkontrolujeme umistgé_mi‘?g’;rubné.

1. Kridlo dveri
2. Profil zarubné s tésnénim
3. Sadrokartonova deska
4. V(stuzna sit

5. Sadrova Spachtle
6. Montazni péna

7. Pripeviovaci sroub
8. Ocelovg profil UA




Dokoncovaci prace

Po osazeni zarubné v otvoru mizete
vytahnout rozpérné desky.

I Dokonc¢ime zaruben omitkou/tmelem
™

(s pouzitim sitky) a pak z profilu

odstranime necistoty.

Odmastime profily zarubné.

Drazku pro tésnéni je potfeba pred
. malovanim ochranit paskou.

S pouzitim pfilozené podkladové barvy
natfeme profily zarubné. Po Gplném
zaschnutijpodkladu natfeme zarubné

povrchovou banvou:

Po dokonceni vytahneme zaslepky zavesu
M . a protiplechu zamku.
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Tesnéni je nesymetrické - je potreba je
vlozit spravnou stranou, ktera klade
o A
mensi[odpor.,

Nakonec montujeme protiplech zamku
o | 2 zavesy, které poté spravneé regulujeme.




Navod k obsluze
standardnich zavesu
Instalace a nastaveni zavésu by meély bgt provadeny v profesionalnim zpdsobem

O

| e —®
@V e

A - OvaIng otvor pro pripevnéni zadvésu ke dvefim a jejich regulace nahoru a dol (vyrovnani horni
mezery)

B - Regulacni sroub zavést doprava a doleva (vyrovnani bocnich mezer dveri)

C - Regula¢ni Sroub zaveésl dopredu a dozadu (zalicovani kridla se sténou)

D - Srouby pro aretaci pozice regulacniho Sroubu C

E - Kulat§ otvor pro upevnéni zavésu k zarubni
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1. Chcete-li nastavit kfidla na vsku (pro zmenseni
nebo zvétseni horni mezery), uvolnéte Srouby
v dirdch [A], které drzi vdechny zavésy v kridle.

2. Pomoci klinu (regulagni podlozky dveri) zvednéte
dvere do pozadované v{sky tak, aby vzdalenost
mezi ramem a kiidlem byla pfiblizné 3 mm.
Potom utdhnéte vSechny zavésy na kridle.

@' E Rozsah nastaveni zavésu je 5 mm od nejnizsi
EJ;'E polohy.

3. Cheete-li regulovat kfidla tak, aby jejich povrch
byl stejng jako povrch stény, nejdrive uvolnete
Srouby [D].

4. Poté otocte Sroub [C] doprava nebo doleva,
upevnéte nebo posunte kfidlo z ramu.
Po nastaveni zavésu v této roviné znovu utdhnéte
rouby [D], aby se uzamkla pozice.
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Rozsah regulace zavésu v této rovine je +/- 1mm.

5. Chcete-li nastavit mezeru mezi kridlem a ramem
po stranach, utdhnéte nebo vysroubujte Sroub [B]
v zavésech a nechte kidlo pohybovat doprava
nebo doleva.

Rozsah regulace zavésu v této roving je
+/-1,5 mm.

Je nutné regulovat vSechny zavésy rovnomerne, tak aby zadng z nich nebyl pretizeng,

co zabranuje jejich poskozeni.

Po dokonceni regulace umistéte na zavesy zaslepky.
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